
UFP-20 

Medidor de Caudal

Ultrasónico Portátil



UFP-20 - Medidor de Caudal Ultrasónico Portátil

O UFP-20 da marca Tokyo Keiki é um medidor de caudal portátil ultrassónico de desenho compacto, não intrusivo, que 
além da medição de caudal permite, através de acessórios opcionais, a medição da espessura da conduta bem como 
da energia trocada em sistemas onde estejam envolvidas trocas de calor.
A tecnologia de medição utilizada é a ultrassónica, em que o tempo que demora a propagar os impulsos ultrassónicos 
num líquido varia de acordo com a velocidade do fluído.
Os transdutores do medidor de caudal são muito simples de instalar, bastando fixar o acessório de montagem dos 
transdutores na conduta através das braçadeiras metálicas fornecidas, bem como da fixação dos transdutores neste 
acessório.
O medidor possui um display onde corre um menu intuitivo, o qual serve para a configuração inicial de acordo com a 
dimensão, tipo de conduta, espessura, etc.
O medidor de caudal UFP-20 pode ser instalado em condutas com diâmetros de DN13 a DN5000, servindo para a 
medição tanto de águas limpas como de águas residuais. Para a medição estão disponíveis três tipos de transdutores 
cuja utilização depende do diâmetro da conduta onde é pretendida a medição do caudal.
Para a alimentação do medidor estão disponíveis de base, três possibilidades. Ou através da bateria Ni-MH fornecida 
com o medidor, ou através do adaptador AC para alimentação a partir da rede, ou utilizando uma fonte de alimentação 
contínua de 10 a 30V.
Dependendo do diâmetro da conduta a medir, a precisão do medidor varia entre ±1 e ±2%, sendo inferior nos maiores 
diâmetros.
O índice de proteção do medidor é IP65, impedindo a entrada de partículas sólidas e tornando o medidor resistente à 
projeção de jatos de água em todas as direções, mesmo em operação.

A configuração mínima inclui:
�� Medidor de nível ultrassónico portátil – unidade 

principal;
�� Bateria Ni-MH;
�� Adaptador AC;
�� Acoplador acústico;
�� Um par de transdutores e acessório de montagem;
�� Capa de proteção da unidade principal;
�� Mala de transporte, que permite o alojamento dos 

transdutores pequenos e médios;
�� Um par de cabos de ligação dos transdutores à 

unidade principal (até 65ºC).

Como opção poderão ser fornecidos:
�� Sensor de temperatura;
�� Caixa de junção para a montagem de 4 sensores 

de temperatura;
�� Fita de metal para fixação do sensor de 

temperatura;
�� Cabo para saída analógica;
�� Sensor de espessura e para medição da 

velocidade acústica;
�� Peça para calibração do sensor de espessura;
�� Mala de transporte para os transdutores grandes;
�� Par de cabos de ligação dos transdutores à 

unidade principal (até 120ºC);
�� Cabo extra para a ligação dos transdutores à 

unidade principal.

Coloque as braçadeiras 
em torno do tubo

Definir transdutor 
elétrico

Fixe os transdutores 
com parafuso

Ligue os transdutores Ligue a unidade principal Preparado para
efectuar a medição

Prenda a braçadeira no 
comprimento adequado

Aperte a braçadeira Efectue o mesmo pro-
cedimento no outro lado

Coloque o líquido sobre a 
superficie do transduttor



Especificações Gerais

Alimentação DC – 10 a 30V (Adaptador AC para 90-264V e 47 a 63Hz)

Display LCD (320x240) / Retro-iluminado

Saída Analógica 1 porta: CC 4-20mA com resistência de carga máxima de 550Ω

Autonomia da Bateria Interna 8 horas no máximo / Carga rápida em 4 horas

Temperatura de Operação -10 a 50ºC (para a unidade principal)

Temperatura de Armazenamento -10 a 50ºC

Humidade de Operação 20 a 90% HR (sem condensação)

Construção da Unidade Principal Índice de Protecção IP65 (IEC 60529) / NEMA 3

Material da Caixa Policarbonato – resina sintética ABS

Dimensões (lxaxp) 135x250x68mm

Massa Aproximadamente 1,4kg (incluindo a bateria)

Conformidade Europeia
(Marcação CE)

Diretiva EMC 2004/108/EC
Harmonização Standard / EN61326-1: 2006

�� Separação em grupo / Grupo I
�� Divisão em classes / Classe A
�� Local de uso / Em locais industriais

Condição
�� O Adaptador AC é apenas usado para carregar a bateria
�� O comprimento do cabo do sensor é 7m

Medida

Fluido Aplicável
Fluidos condutivos e homogéneos (água limpa, água pura, água re-
sidual, água industrial, óleo, solução de água glicolada, etc.)

Gama de Medida Conversão para a velocidade do caudal: - 30m//s a + 30m/s

Método Tempo de Trânsito

Conduta e Caudal

Diâmetro DN13 a DN5000

Material
Materiais que permitam um trânsito das ondas ultrassónicas como o 
aço, aço inox, FF, FFD, PVC, etc)
(Nota: Os diâmetros aplicáveis podem variar com o material)

Turbidez 10000 mg/l ou menos

Revestimento Sem, tar, epoxy, mortar, etc.

Condição de caudal Escoamento Linear

Transdutor Diâmetro Aplicável Temperatura Aplicável

Transdutor Pequeno DN13 a DN50 -20 a 120ºC

Transdutor Médio DN65 a DN500 -20 a 120ºC

Transdutor Grande DN300 a DN5000 -20 a 80ºC

Precisão da Leitura Velocidade ≥ 1m/s Velocidade < 1m/s

DN13 a DN90 ± 2,0 % ± 0,02 m/s

DN100 a DN250 ± 1,5 % ± 0,015 m/s

DN300 a DN5000 ± 1,0 % ± 0,01 m/s

Nota

Grau de Proteção IP65 (IEC 60529)

Máximo comprimento do cabo 157m

Temperatura (Pt100) IEC 60751

Unidade Principal



A Tecnilab Portugal, SA, está certificada desde o dia 09 de Março de 2005, pela norma NP EN ISO 9001, sendo a entidade 
certificadora a Bureau Veritas. O Sistema de Gestão da Qualidade implementado na Tecnilab Portugal,SA, aplica-se ao âmbito 
das actividades da empresa:
“Comercialização de Equipamentos, Concepção e Instalação de Soluções Integradas e Assistência Técnica nas Áreas de 
Energia, Indústria, Ambiente, Construção e Obras Públicas“.
Esta aprovação, reflecte o compromisso da Tecnilab Portugal, SA, na melhoria continua da qualidade

Sede

Rua Gregório Lopes LT 1512 B,
1449 - 041 Lisboa Portugal
Tel.: 21 722 08 70 Fax: 21 726 45 50
Email: geral@tecnilab.pt

Filial

Travessa Monte da Bela, 48
4445 - 294 Ermesinde Portugal
Tel.: 22 906 92 50 Fax: 22 906 92 69
Email: porto@tecnilab.pt

www.tecnilab.pt
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